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— VANYSSUNAE HAAKSE ..ottt ettt e st e et e e e emeesm e e e e ee e teeemsssneeema e tem s aeermeeaennneeens 1,1:1
Qljytilavuus:
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Suunnanvaihtimen/muuntimen paineet:
Padpaine/kPa Muuntimen
Eteenajo kytketty Taakseajo kytketty paine/kPa

r/min Pagpaine Kytkinpaine | Paédpaine Kytkinpaine | Sisadn Ulos
600 310-415 275-415 415-550 400-550 7-207 0-70
1000 690-830 620-950 760-840 745-895 30-415 0-140
2000 860-1000 760-1025 825-865 795- 965 70-620 0-210
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Suunnanvaihtimen sisdanmencakselin aksiaalivalys ..............ccoevieciiiieiees e 0,28-2,18 mm
Ulostuloakselin neulalaakerin @SemnUSSYVYYS ..o cecer e e erreeeeee e et ve e errtsemimtessmesaereeans n. 3,2mm
Sisadnmenocakselin Neulalaakerin BSeNNUSSYVYYS .ov i it eee e r e anres 0-7,1 mm
Pumpun hammaspydran tilan sallittu sivuttaisvalys ............ccceeeeeeen.e. P 0-0,06 mm
Pumpun kayttbhammaspySran ja muuntimen Navan VEIYS ........co..ccoveeieeeoeeeeeeeeeee oo 2,0-3,1mm
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Eteenajopakan valyksen {0,3-1,2 mm) aikaansaamiseksi tarvittavat lukkorenkaat eri mitatuilla valyksil-
ia

Mitattu Tarvitt. lukko- Vast. lukko-

valys renkaan paksuus | renkaan vari

1.7-22 1,3-14 vikred

2.3-2.8 1,7-1.9 oranssi

2,8-3,6 24-25 valkoinen

3,6-4.3 3,0-3,3 vihred + oranssi

Stall-pyOrintAnoOpPeUS ..o e 2200100 r/min
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43. HYDRODYNAAMINEN VOIMANSIIRTO (615 M)

Seuraavilla sivuilla olevat chjeet sisaltavat hydro-
dynaamiseen voimansiirtoon kuuluvan muunnin-
suunnanvaihtoyksikdn tekniset tiedot ja korjaus-
ohjeet. Kyseiset voimansiirtokomponentit ovat
malleissa Volvo BM Valmet 615 M seki tyékone-
alustoissa V 615 M, Valira.

Volvo BM Valmet 615 M-maliin voimansiirto koos-

tuu seuraavista komponenteista:

— Moottori TD 33 DS6 (53 kW)

~ Mutnnin-suunnanvaihtoyksikkd

— Vaihteisto (perusrakenteeltaan kuten Volvo BM Val-
met 05-sarjassa)

—. Vetopydrésiot (kuten Volvo BM Vaimet 605)

— Vetava etuakseli kuten Voilvo BM Valmet 505-705
(yksi ohjaussylinteri)

615 M Valtra koostuu seuraavista komponenteisia:

—Moottori TD 33 C (kuten Vaimet 604)

— Muunnin-suunnanvaihtoyksikkd

- Vaihteisto (perusrakenteeltaan kuten Volvo BM Val-
met 05-sarjassa)

— Vetopydrastdt (kuten Volvo BM Valmet 805)

— Vetéva etuakseli kuten Voivo BM Vaimet 505-705
{kaksi ohjaussylinteria)

Kuva 1. Muunninvoimansiirron rakenne (615 M Valtra)
1. Muunninkotelo

2. Suunnanvaihdin

3. Nivelakseli

4. Vaihdelaatikko
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Kuva 2. Volvo BM Valmet 615 M muunnin- ja suunnanvaihdinasennus

I

Kuva 3. Paineenmittauspisteet suunnanvaihtimessa

1. P4apaineen mittauspiste

— tulpan kierre 3/8-18

2. Qljyporauksen sulkutulppa

3. Muuntimen ulostulopaineen mittauspiste

— tulpan kierre 1/8-27

4, Eteenajon kytkinpaineen mittauspiste
{etummainen liitin koneen sivulla)

— mittauspistesseen asennettu Valmet HPR-liitin
5, Taakseajon kytkinpaineen mittauspiste

— mittauspisteeseen asennettu Vaimet HPR-iitin
(Volvo BM Valmet 615 M: taaempi liitin koneen sivulla)

Huom! Suunnanvaihtimessa ei ole muuntimen sis&an-
menopaineen mittauspistettd. Moottorin pyérintano-
peudella 2000 r/min on muuntimen sisddnmenopai-
neen maksimiarvo 620 kPa ja vlostulopaineen maksi-
miarvo 210.kPa.

40Nm

\\(j_,/ 38Nm
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MOMENTINMUUNNIN
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Kuva 4. Periaatekuva momentinmuuntimesta

1. Pumppupydra
2. Turbiinipydra
3. Staattoripyéra
4. Vapaakytkin

TOIMINTA

Momentinmuunnin on periaatteeltaan nestekytkimen
kaltainen. Se eroaa nestekytkimesta siind, ettd se ni-
mensd mukaisesti kykenee muuntamaan moottorilta
tulevan vaantdmomentin suuremmaksi silfoin, kun
pumppupydériila ja turbiinipydrélid on suuri pydrintano-
peusero {esim. likkeelle I3hdettdessa tai suurilla kuor-
mituksilla ajonopeuden laskiessa).

Momentinmuunnin muodostaa moottorin ja vaihteiston
viliin joustavan voimansiirtoelfimen, joka pienentii
~ moottorin ja veimansiirron rasituksia tasaamalla kuor-
mitushuippuja. Yksittéisten vaihteiden kayttdaiueet
laajenevat huomattavasti verrattuna mekaanisella kyt-
kimeita varustettuun voimansiirtoon. Liikkeellelahddt
ovat joustavia, koska vaihde voidaan kytkea paalle en-
sin ja liikkeellelahtd tapahtuu kaasupoljinta painamalla.

Staattoripydrd on varustettu ns. vapaakytkimelld. Va-
paakytkin paastda staattoripydran pydrimaan pumppu-
ia turbiinipydran mukana silloin, kun turbiinin momentt
on pienentynyt pumpun momentin suuruiseksi. TAma
tapahtuu suurifla pydrintdnopeuksilla, jolioin dliyn vir-

F

O

{(430200)

taus osuu staattoripyérén siivekkeiden takapintaan.
Tassé tilanteessa momentinmuunnin toimii kuten nes-
tekytkin,

Pumppupydra sinkoaa pyériessdan muuntimessa ole-
vaa §ljya keskipakovoiman vaikutuksesta kohti turbiini-
pyodran siivekkeitd saaden sen pydrimaan. Kun Bljyn
voima on riittdvan suuri (pumppupyérdn pyérimisno-
peus on riittavan suuri), alkaa voima siirtya turbiinipyé-
ralta kayttdakselin ja ulosottoakselin kautta suunnan-
vaihtimen |api mekaaniselle vaihteistolle,

Momentin muuntuminen kuormitustilanteessa saa-
daan aikaan staattoripydran avulia. Muuntimessa ole-
va 0ljy joutuu muuntimen pyére&n muodon ja keskipa-
kovoiman vaikutuksesta kiertoliikkeeseen ja dljiyn pala-
tessa takaisin turbiinipydrdn siivekkeilta pumppupyd-
réfle ohjaa staattoripydra dijyn patuuvirtausta siten, etta
Gliyvirta ei vastusta pumppupyéran pydrimista.

Momentinmuuntimen kotele on kiinnitetty moottorin
vauhtipyéradn. Kotelon sisdpuolella on muuntimen
PuUmMppupyord, turbiinipyéra sekd naiden valilia staatto-
ripydra, Pydrat ovat siipipy6ria ja muuntimen toimiessa
ovat siipien valit tAynna éliya.
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SUUNNANVAIHTIMEN RAKENNE

Suunnanvaihdin on asennetty vaihteiston pdaakselin
etupdahan heti mementinmuuntimen jaikeen. Muunti-
mesta suunnanvaihtimeen meneva kayttdakseli seka
suunnanvaihtimen ulosottoaksell ovat samassa linjas-
sa toislinsa nahden.

Suunnanvaihtimessa on planeettapyorasio seka kaksi
hydraulisesti toimivaa monilevykytkintd. Lisaksi siina
on suunnanvaihtovivulla ohjattava suuntaventtiili hy-
drauliikkadljyn ohjausta varten.

Crescent-tyyppiselld 6ljypumpulla aikaansaadaan 6l-
jynpaine voitelua ja eteen-ja taakseajon monilevykytki-
mien kytkentad varten. Lisaksi pumpulla saadaan ai-
kaan gljynkierto muuntimesta dljynjaahdyttimen kautta
takaisin suunnanvaihtimen dljytilaan. Muuntimella ja
“suunnanvaihtimella on yhieinen dlivtila suunnanvainti-
men alaosassa.

Suunnanvaihtovivun ollessa vapaa-asennossa ei
suuntaventtiili paasta dljynpainetta vaikuttamaan kum-
paankaan monilevykytkimeen. Talldin ei voima siirry
vaihteistolle.

Kun kytketdan eteenpéinajovaihde kiertyy suuntavent-
tiili siten, etta dljynpaine paasee eteenpainajon monile-
vykytkimen mannén taakse kytkien yhteen planeetta-
pydraston aurinkopydrén ja kehapyorén. Talloin pla-
neettapydrastd pydrii yhtena kokonaisuutena ja voima
siirtyy suoraan muuntimelta vaihteiston paaakselille ja
vaihteiston paaakseli pyorii samaan suuntaan kuin
moottori. Valityssuhteen muutosta ei tapahdu.

TOIMINTA

A. Vauhtipydrddn kiinnitetty muunnin pyorii ja vélittaa
voiman kaytidakselilie (1). Eteenpéin ajettaessa on
eteenajokytkin (2) kytkenyt kayttdakselin ja kehapyd-
ran (3) yhteen, jolloin planeettapytréat eivét pyori keha-
pyoraan nahden. Voima siirtyy suoraan planeetankan-
nattimeita (4) ulosottoakselille {5). Valityssuhde on 1:1.

B. Taaksepain ajettaessa on taakseajokytkin (6) kytke-
nyt kehapybran (3) vaihteiston kuoreen, jolloin kaytto-
akseli (1) pyorittaa planeettapyéria (7) pitkin kehapyo-
ran sisdpintaa. Veto siirtyy planeetankannattimelta (4)
ulosottoakselille (5). Ulosotioakseli pyodrii vastakkai-
seen suuntaan vauhtipydrdan nahden, koska kak-
soisplaneettapydrastd (7) kaantda pyodrimissuunnan.
Vélityssuhde on 1:1,1.

Kuva 5. Muuntimen ja suunnanvaihtimen rakenne

1. Kayttdakseli

2. Eteenajokytkin

3. Kehapyora

4. Planeetankannatin

5. Ulosottoakseli

6. Taakseajokytkin

7. Kaksoisplaneettapyorastd

S SoSEE

430500
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GLJYNKIERTO MUUNTIMESSA JA
SUUNNANVAIHTIMESSA

Cresent-tyyppinen oljypumppu (1, kuvassa 8) saa
kayitévoimansa muuntimen pumppupydran korvak-
keelta ja pyorii samalla nopeudeila moottorin kanssa.
Pumppu imee dljyn imusiivildn kautta dljypohjasta ja
painaa sen suunnanvaihtimessa olevien porausten
kautta suuntaventtiifile (2). Suuntaventtilissd paine
ohjautuu padvirran saétdventtiilille (3), jonka avautues-
sa ventliilin l&pi virtaava dljy johdetaan muuntimelle
menevaan putkistoon (4).

Suuntaventtiilistd p&avirta chjataan porauksien kautta
sekd laakereiden ettd eteenajopakan voiteluun. Etum-
maiselle laakerille voitelu tulee muuntimen sisdanme-
noaukon porauksesta.

Muuntimeile paine tulee suuntaventtiilin pasvirtakana-
van porauksesta ja paavirran saatdventtiilita utkopuo-
lista putkistoa pitkin, jossa sijaitsee muunninpaineen

Kuva 6. Oljynkierto

. Oljiypumppu

. Suuntaventtiili

. Paavirran saatoventtiili

. Ulkopuolinen putkisto

. Muunninpaineen rajoitusventtiili
. Oliypumpun k&yttiva pytra

. Pumppupy6ran korvake

. Tukiakseli

9. Eteenajokytkin

10. Taakseajokytkin

O~Ne WO =

rajoitusventtiili (5). Rajoitusventtiili s&&t43 muuntimelle
menevén paineen siten, etti venttiili aukeaa 485 kPa
paineelta ja on téysin auki 620 kPa paineslia.

Oly palaa takaisin dljypohjaan. Muuntimeile ljy johde-
taan dliypumpun kéyttavan pybran (6) ja pumppupyd-
ran korvakkeen (7) alla. Muuntimelta dljy palaa kayttd-
akselin ja tukiakselin (8) vélissa poraukseen, josta se
johdetaan ulkopuocliselle jaihdyttimelle ja takaisin dljy-
pohjaan.

Kaéntamalla suuntaventtiilia eri asentoihin jaetaan pai-
ne halutulle ajokytkimelle. Eteenajokytkimelle {9) paine
kulkee suuntaventtilin 1api kuoren poraukseen, ldpi
ulosottoakseiin kdyttavan akselin poraukseen, josta se
paasee eteenajopakan mannan taakse painaen kytki-
men kiinni. Paine purkautuu kytkimeltd porauksien
kautta takaisin suuntaventtiilille ja my6s mannén po-
rauksen kautta kytkinpakan voiteluun,

Taakseajokytkimelle (10) paine ohjataan kuoren po-
rauksessa. Taakseajokytkinpakka saa voitelunsa ui-
dessaan dljypinnan alapuolelta dljysailissa.

s 430600




43 HYDRCDYNAAMINEN VOIMANSHRTO 615M

Piiviys Koodi Sive
15. 4. 1984 430 g

N—

————— e —

e e 430700

Suuntaventtiiliin tulee pumpun paipaine kuoren po-
rauksen (1) kautta, josta se johdetaan ulomman karan
rajoittamaan rengastilaan ja edelleen voiteluun. Ren-
gastilassa olevia porauksia pitkin dijy johdetaan paavir-
ran saatdventtiilille, jonka avautuessa ylimasgrainen oljy
johdetaan muuntimelle (2).

Muuntimelle 8ljy padasee myds padvirran sdatéventtiilin
ohitusporauksen (3) kautta. Paapaine voitelee myds si-
semmat karat, josta dliy valuu dljypohjaan. Kanavat
eteenajokytkimelle (4) ja taakseajokytkimelie (5} ovat
ulomman karan viisteiden kohdalla, jolloin niissa ollut
paine purkautuu.

Kytkettaessa taaksepéinajovaihde ohjautuu painedljy-
virta taaksepdinajon monilevykytkimelle ja eteenpain-
ajon kykin on paineeton. Talldin planeettapydrastdn
kehapydra kytkeytyy kiinteasti suunnanvaihtimen run-
koon eika paase pydrimaan.

Kuva 7. Suuntaventtiili vapaa-asennossa

1 P&é&paine

2 Muunninpaine

3 Paavirtasaatdventtiilin ohitus
4 Eteenajokytkinpaine

5 Taakseajokytkinpaine
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Suuntaventtiilin kara on kiertynyt eteenajoasentoon, Kuva 8. Suuntaventtiili eteenajoasennossa
jolloin paapaine (1) p4asee sisemmaén karan rengasti- 1. Paapaine

lasta ulomman karan porauksen lipi eteenajokytikimen 4. Eteenajopaine

poraukseen(4). Kara on kiertyessain aukaissut taak- 5. Taakseajopaineen vapautus
seajokytkimen porauksen (5), josta paine purkautuu 6i-

jypohjaan.

Suuntaventtiilin kara on kiertynyt taakseajoasentoon, Kuva 9. Suuntaventtiili taakseajoasennossa
jolloin padpaine (1) pddsee sisemmaén karan rengasti-

lasta ulomman karan porauksen [&pi taakseajokytki- 1. Pa3paine

men poraukseen (5). Kara on kiertyessaan aukaissut 4. Eteenajopaineen vapautus
eteenajokytkimen porauksen (4), josta paine purkau- 5. Taakseszjopaine

tuu dljypohjaan.
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Suuntaventtiilin karan pd&han on asennettu solenoidi,
jolla ohjataan ns. vedon vapautusta. Solenoidin katkai-
sijat on seka jarru- ettd kaasupolkimella. Kun kaasupol-
jinta ei paineta tai kun jarrua painetaan kytkeytyy sole-
noidilie virta, jolloin sisempi kara siityy vasemmalle
(kuvassa) rajoitinsokkaa vasten estden paavirtapai-
neen (1) paasyn sisemman karan rengastilaan. Samal-
la kara aukaisee porauksen, josta kytkettyna ollut kyt-
kinpaine purkautuu.

Suuntaventtiilin toisessa paassi on kdynnistyksen es-
tokytkin, joka sallii moottorin kaynnistyksen vain suun-
nanvalitsijan oliessa vapaa-asennossa. Levy (3) on
suuntaventtiilin pAassa ja pyérii karan mukana. Jousi
painaa katkaisijan kuulaa (6) levyéa vasten.

Kun suuntaventtiili on kiertynyt vapaa-asentoon, on
kuula levyssa olevassa kolossa, jolioin katkaisijan na-

431000
3
4 2
Kuva 10. Suuntaventtiilin halkileikkaus
1. Paapaine

2. Voitelupaine

3. Kaynnistyksen estolevy
4. Eteenajopaine

5. Taakseajopaine

6. Katkaisijan kuula

pojen vafila on yhteys ja moottori voidaan kaynnistaa. |
Kun suuntaventtiilia kierretaan, painuu kuula katkaisi-
jan sisélle, jolloin napojen valilta katkeaa yhteys, virran-
kulku virtalukolta katkeaa, eiké moottoria voida kayn-
nistaa.

2.3, 1mm

Kuva 11. Suuntavaihteiston s3até- ja valysarvot

1. Suuntavaihteiston kotelon etureunan ja eteenajokyt-

kinpakan kauluksen reunan valinen etéisyys:
—alle 11 mm: kayta tukirengasta 30589500
- yli 11 mm : kdytd tukirengasta 30589600

0.3..1,2 mm

431100

2. Oliypumpun hammaspyéran ja kannen vilys alle
0,06 mm.

3. Kayttdakselin paittdisvalys 0,28...2,18 mm

4. Eteenajokytkinpakan lukkorengas (ks. taulukko jal-
jempéand)

Cliypumpun kayttavan pydran ja muuntimen korvak-
keen péittaisvalys on 2...3,1 mm.
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Suuntavaihteistoa koottaessa huomioi neulalaakerien
asennussyvyys, etteivat voiteluporaukset tukkeennu
(ks. kuva 11). Eteenajopakan vélys lukkorenkaan (4,
kuvassa 11) ja kuoren vilissa mitataan asettamalla pa-
kan padlle 4,5 kg:n paino, joka painaa kytkinpakan
kiinni, jolloin valyksen tuiee olla 0,3...1,2 mm, Valysta
voidaan saataa lukkorenkailla, jotka on merkitty eri va-
reilla.
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Mitattu Tarvitt. lukko- " Vast. lukko-
valys renkaan paksuus | renkaan var . \ .
1,722 1,3-1,4 ' vihred /
2,3-2,8 1,7-1,9 oranssi
2,8-3,6 2,4-25 valkoinen
3,6-4,3 3,0-3,3 vihred + oranssi

liin ndhden:

— pédaakselin sisaltd on poistettu PTO:n kéyttdakseli
— padakselin paat tulpattu

— vaihteiston takapaassa ei ole PTQ:1a, takapis suljettu kan-
nella, jossa on vaihteistodliyn tayttéputki. Kannen asen-

nuksessa kaytetaan tiivistemassaa UK 0067,

— peruutusvaihteen hammaspyora ja synkrorengas ovat kar-

tiovetopyoraakselilla, mutta nitden toiminta on estetty.

46 Nm

=,
432000
UKO067
Kuva 12. 615 M mekaanisen vaihteiston erot maatalousmai-  Huom! Volvo BM Valmet 615 M mallissa on tyéhydrau-
liikan/voimanulosoton takakotelo eika takakantta kuten
615 M Valtra mailissa (kuvassa).
)

AN

Kuva 13. Vaihteiston paaakseli, 15 M
1. Painevoitelun tulo pasakselille

7
= 23Nm
S-Q,OS 0,025 - 0,075 -
S=0,10
S=0,20
S-0,50 432100

Huom!_ Volvo BM Vaimet 615 M mallissa, jossa on
muunninvoimanotto, kulkee voimanoton kayttdakseli
paaakselin 1&pi. Talldin padakselin pditd ei ole tuipattu
{a akseiin rakenne on kuten maataloustrakioreissa
505-808.
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Kuva 14. Vaihteistohydraulilkka {615 M Vaitra)
A PTO tulpattu
B Jarrujen voitelu

C Tasauspyorastin lukko
D Imusuodin
E Vaihteistohydrauliikan suodin

1 Chjauksen paluudljy -

2 Kartiovetopytriakselin voiteluputki

3 Paaakselin voitelu

4 Jarrujen voiteluputki

5 Sivukannen asennuksessa kaytetddn tiivistemassaa UK
0067

Vaihteistohydrauliikka toimii ohjaushydrauliikan paluudljylla
(1). Koska PTO on poistettu, on sen solenoidiventtiililta ahte-
v poraus tulpattu. Solenoidi on kuitenkin kiinni venttiililaatas-
sa. Tasauspydrastdn lukon, kartiovetopydraakselin ja padak-
selin voitelu on kuten 05-sarjassa. Jarrujen voiteluun paine tu-
lee venttiililaatan liittimesta, josta 05-sarjassa lahtee nostosy-
linterien huohotus. Putki on johdettu vaihteiston takakantgen
ja liitetty vaihteiston sisalla jakoputkiin.

Huom! Volvo BM Vaimet 615 M mallissa ei cle jarrujen
painevoitelua, kuten 615 M Valtrassa, vaan rakenne on
kuten Volvo BM Valmet 05-sarjassa.

432300
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VIANETSINTA, yleists

Qljytason tarkastukset, paineenmittaukset ja muut toi-
minnan tarkastukset tulee tehd4 silloin, kun voimansiir-
todly on kayttélampotilassa. Katso mitta-arvot ja muut
madritetyt arvot osasta tekniset tiedot.

Alhaiset paineet voivat johtua vuodoista, jumittuneista
venttiileistd, suunnanvaihtimen véhdaisesta &ljymaa-
rastd, vaurioituneesta dljypumpusta seka putkistoissa,
porauksissa tai imusiivilassé olevista tukkeumista.

Korkea paine johtuu tavallisesti kiinnijumittuneesta
paavirransaatdventtiilistd. Myods tukkeutunut Sljyputki
saattaa aiheuttaa paineen kohoarnisen.

Paineen katoaminen voi johtua lilan vahaisesta 8ljy-
maardsta tai 6liyn puuttumisesta. Vaurioitunut pumppu
saattaa aiheuttaa paineiden laskun samoin kuin pump-
pua kayttavien muuntimen karvakkeiden vaurioitumi-
nen. Suuri vuoto saattaa myos aiheuttaa paineiden ka-
toamisen.

Jos paine on n. 35 kPa alle kyseisen piirin normaalipai-
nearvoa, on se yleensd merkki siiti, etta piiriss3 on
vuoto. Alentunut paine jokaisessa piirissi on merkki sii-
ta, ettd vuoto on osassa, joka on yhteinen jokaiselle pii-
rille. Paineenlasku saattaa johtua huonokuntoisesta
pumpusta, tukoksesta tms jokaiseen piiriin vaikutta-
vasta tekijasta.

Huono kiihtyvyys ja huomattava maksiminopeuden
aleneminen viittaa siihen, ett3 staattorin vapaakytkin
on lukkiutunut paikalleen eika staattoripydra Ishde suu-
rila pydrintanopeuksilla (kun turbiinipydran momentti
on pienentynyt pumpun momentin suuruiseksi) pydri-
maan pumppupydran ja turbiinipyéran mukana. Tama
aiheuttaa dijyn ylikuumenemista, ja vaikka stail-kier-
rosnopeus sailyy normaalina on muunnin tasta huoli-
matia vaihdettava. '

Stail-kierrosnopeutta mairitettiessa etsitian se
maksimi pydrimisnopeus, jolla moottori jaksaa pydrit-
14a muuntimen pumppupydrag kun turbiinipydran pyd-
riminen on estetty esim. kytkemélld vaihde pasile ja
painamalia jarrua (vapautuskytkimen toiminta estetty).
Toimenpiteen kesto saa olla enintddn n. 10 s kerral-
laan, jonka jalkeen voimansiirto on kytkettivi vapaal-
le. Hetken jaahdyttamisen jilkeen voidaan koe yusia.

Stall-kierrosnopeus on vakio ja silla on kokeellisesti
maaratty tietty arvo. Moottorin on oitava tiydessa kun-
nossa stall-pyérintdnopeutta maaritettaessa.

600-700 r/min annettua arvoa alempi stall-pyérimisno-
peus osoittaa, ettd muuntimen staattorin vapaakyikin ei
Pida ja tllGin muunnin on vaihdettava,

Korkea stall-pyérimisnopeus osoittaa, etta eteen- tai
taakseajokytkin luistaa, tai jos muuntimesta kuuluy sa-
rahtavé &&ni ja samalla stall-kierrosiuku on korkea, joh-
tuu tama muuntimen vaurioituneista dliynohjaussiivek-
keista,

Luistava eteen- tai taakseajokytkin aiheuttaa vinkuvan
aanen. Luistava kytkin voi ylikuumentua niin, etti kyt-
kintevyt hitsaantuvat yhteen. T:llgin ao kytkin on jathku-
vasti kytkettyna. Jos samanaikaisesti kytketdin paalle
toinen kytkin (eteen- taj taakseajokytkin) lukkiutuu ko-
ne paikalleen ja tima aiheuttaz moottorin yiikuormittu-
misen,

HUOLTO

Muuntimen/suunnanvaihtimen &ljytason tarkastukset,
paineenmittaukset ja muut toiminnan tarkastukset tu-
lee tehd silfoin, kun voimansiirtodljy on kayttélampati-
lassa. Katso mitta-arvot ja muut maaritetyt arvot osasta
tekniset tiedot,

Tarkista muuntimen/suunnanvaihtimen 8liy viikot-
tain ja vaihda 6ljy joka 800:n kayttétunnin vilein.

Oliynpinnan tulee olla mittatikun paan ja merkkiviivan
vélissd. Tarkista &ijlymaara koneen ollessa tasaisella
alustalla.

Tarkeda!

Oliymasria tarkistettaessa tulee moottorin pyoria 500-
1000 r/min, voimansiirron tulee olla vapaa-asennossa
[a dljyn kdyntilampdétilassa.

Taytettdessa jarjestelmia &liylla on moottori oltava
kaynnissd, jotta muuntimen ja Sljynjashdyttimen tilat
tayttyisivat myds. Kaada ensin moottorin seistessa
suunnanvaihtimeen Oljya ja kaynnisti sitten moottori.
Lisaa valittdmasti 6ljya, jotta maara pYsyisi mittatikun
paén ja merkin valissa.

Jarjestelmaan mahtuu &ljy4 noin 8,5 1.

Anna &ijyn ldmmeta kayttSlampétilaan ja kytke myés
muutamia kertoja eteen- ja taakseajokytkin padile, jotta
voit todeta onko koko jérjestelma tayttynyt, Tarkista
vield dliymdaara. Lisad tai vahenna tarvittaessa.
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VIANETSINTAKAAVIO

Hairi6 1
Ainekas eteen- ja taakseajovaihde

Hairion mahdollinen syy
Muuntimen kotelon tai muuntimen asento virheellinen
rmoottoriin tai muihin voimansiirteelimiin nahden

Voimansiirtoakselin ristinivelet kuluneet

Korjaustoimenpide
Asenna muunnin ja muunninkotelo oikeaan asentoon
Tarkista ja vaihda nivel tarvittaessa

Hairio 2
Ainekés vapaavaihde

Hairién mahdollinen syy
Pumpussa kuluneet laakeriholkit
Kulunut tuki tai tukirenkaat muuntimessa.

Liian vahan dljya suunnanvaihtimessa

Korjaustoimenpide

Tarkista pumppu ja vaihda se tarvittaessa
Vaihda muunnin -
Lisaa 6ljya suunnanvaihtimeen

Hairié 3
Venttiilin surinaa tai muuta epamaaraista aadnta

Hairién mahdollinen syy
{lmaa hydraulijérjestelméassa

Liian vahan oliya suunnanvaihtimessa

Vuotoja pumpun imupuolelia

Tukoksia dljyporauksissa

Tukkeutunut imusiivila

Takertelevat venttiililuistit tai A8nekas muuntimen pai-
neenrajoitusventtiili

_Korjaustocimenpide

lima poistuu kaytdn alkana
Liséa tljya

Etsi vuoto ja korjaa

Poista tukokset

Puhdista ja asenna imusiivild
Puhdista venttiilit ja dljya ne ennen asennusta

Hairié 4
Voimansiirto ylikuumenee

Ha&irién mahdollinen syy

Liian v&han dljya suunnanavaihtimessa’

Liian pient 6ljynjadhdytin tai tukkeutuneet &ljyputkistot
Pumpun kehittdim& paine lilan alhainen (kulunut tai
vaurioitunut pumppuy)

Muuntimen vapaakytkin kulunut ja staattoripyéra luis-
taa taaksepain

Korjaustoimenpide

Lisaa dliya.

Kaikilla ulkopuolisilla &ljyputkistoilla pitda olla véhin-
t44n10,3 mm sisahalkaisija. Oljynjadhdyttimen on sal-
littava dljyn vapaa virtaus saatdventtiiliita

Tarkista suunnanvaihtimen/muuntimen paineet mit-
tauspisteistd. Tarkista pumppu, jos paineet ovat aihai-
set. Vaihda pumppu.

Vaihda muunnin.

Hairid 5
Voimansiirto ei veda eteen eikd taakse

Hairién mahdollinen syy

Muuntimessa olevat pumpun kayttokorvakkeet leik-
kautuneet pois tai eivat ole kytkeytyneet pumppuun
Pumpun hammaspyorat vaurioituneet

Lilan vahan oljya suunnanvaihtimessa

Korjaustoimenpide

Vaihda muuntimen vauricituneet osat tarvittaessa
Vaihda pumppu ja vaurioituneet muuntimen osat
Lisaa oikea maara dliya

Hairié 6
Voimansiirto ei veda eteenajossa

Hairién mahdollinen syy

Eteenpainajon monilevykytkimessa vauricituneet tii-
visteet '

Eteenpainajon monilevykytkimen kytkinlevyt kuluneet
tai vaurioituneet

Korjaustoimenpide _
Tarkasta ja korjaa monilevykytkin ja vaihda vaurioitu-
neet osat uusiin.

Hairid 7
Voimansiirto ei veda taakseajossa

Hairion mahdollinen syy

Taakseajon monilevykytkimen ménnén tiivisteat vauri-
cituneet

Taakseajon kytkimen kytkinlevyt kuluneet tai vaurioitu-
neet.

Korjaustoimenpide
Vaihda uudet osat vaurioituneiden tilalle
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KORJAUSOHJEET (chjenro 431)

1. MUUNTIMEN VAURIQITUESSA
HUOMIOITAVAA

Vauriotapauksessa muunnin vaihdetaan aina yhtens
kokonaisuutena, eikd siihen ole saatavana erillisia va-
raosia. Jos muuntimen/suunnanvaihtimen &ljy on jos-
takin syystd padssyt likaantumaan tai likaa on muuten
joutunut jarjestelmain, on tassé tapauksessa vaihdet-
tava koko muunnin, silld muunninta ei sen suljetun ra-
kenteen vuoksi voi puhdistaa riittavan hyvin.

A. MUUNTIMEN JALKIASENNUS

Muuntimen oliessa kiinnittyneena vauhtipydrain, sille
sallitaan 0,38 mm siteisheitio. Seuraavan menetel-
man avulla muunnin voidaan asentaa riittavan tarkasti
paikalleen vauhtipydréan ilman erikoistydvalineita.

1. Kiinnita vetolevy ja tukirengas paikalleen irralliseen
muuntimeen. Kirista ruuvit (6 kpl) vain 16ysésti esim.
sormin ja kiinnitd tdman jalkeen muunnin vetolevyn
avulla vauhtipydraén.

I
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Siteisheitio keskitn A suhtesn saa olis korkeintsan 0,38 mm

4311

2. Kiinnita mittakello vaubhtipytrakoteloon ja aseta mit-
takellon karki muuntimen navan sivua vasten ja py6rita
vauhtipyérad. Keskitd muunnin paikalleen. Suurin sal-
littu séteisheitto on 0,38 mm.

3. Merkitse taman jalkeen vetolevyn asento vauhtipys-
radn nahden ja irrota muunnin vauhtipydrasté. Kirista
vetolevy ja tukirengas muuntimeen 42 Nm momenttiin.
Kayta kierteissa lukitetta UK 0062. Varmistu, etta veto-
levy ei liilku muuntimella ruuveja kiristettdessa.

4. Kiinnitd muunnin vetolevyn avulla vauhtipybradn
merkkien mukaiseen asentoon ja kiristd ruuvit 23
Nm.Kayta kierteissa lukitetta UK 0062, :

Huom! Ruuvien aluslevyjen pybristetyt reunat tulevat
vetolevya vasten.

5. Tarkista viela muuntimen s#teisheitto muuntimen
asennuksen jalkeen.

2. SUUNNANVAIHTIMEN KORJAUSOHJEET

Huom! Ohjeet koskevat irrallista suunnanvaihdinta.
Noudata erityistd puhtautta kaikissa suunnanvaihtimen
korjiaustoimenpiteissa.

A. TAAKSEAJON MONILEVYKYTKIMEN
KUNNOSTUS

1. Aseta suunnanvaihdinyksikké pystyasentoon jairro-
ta ulkopuolisen 8liyputken liitos suunnanvaintimen etu-
kannesta. Avaa suunnanvaihtimen etukannen kiinni-
tysruuvit (4 kpl} ja nosta kansi pois. Kierrd sita tarvitta-
essa hieman, jotta putkiston liitos irtoaa. Poista kannen
tiiviste.

Huom! Taakseajokytkimen paininlevy saattaa takertua
kanteen, jelioin paininlevy on otettava pois vahinkojen
estédmiseksi.
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2. Poista taakseajokytkimen paininievy, paininievyn
jouset (11 kpl) seka kitka- ja valitevyt. Irrota tarvittaessa
kotetorn kehalli olevat koime ohjaintappia.

3. frota taakseajokyl
neilman avulla. Poista ménnissa ja stukannassa ole-
vat manndn tiivisterenkaat esim. ruuvimeisselin.avulla.
Tarkasta etukannen ja mannan kuluneisuus, naarmut
ja sarmat.

4. Asenna uudet mannan tiivisterenkaat. Voitele tiivis-
terenkaat ja paina manta paikaileen etukanteen. Min-
ndn paikalleen menoa voi helpottaa ohjaamaila tiivis-
teitd paikalleen sarmattdmalla ruuvimeisselilld. On kui-
tenkin varottava vahingoittamasta tiivisteitd asennuk-
san yhteydessa.

5. Tarkista kitkalevyjen kunto ja tarkista ovatko ne yli-
kuumenneet. Seka kitka- eftd valilevyjen tulee olla suo-
ria. Jouset eivit saa olla taipuneita ja niiden pituus tulee
olla suunnilleen sama. Vaihda vaurioitunest tai litaksi
kuluneet osat uusiin, :

6. Aseta taakseajokytkimen kitkalevy suunnanvaihti-
men koteloon kehapydran ulkopuolisille urituksille.
Sivele kolmeen ohjaintappiin vasetiinia ja asetane
kotelossa oleviin loviin, jos ne on irrotettu.

. i 4316

&, e
7. Aseta kytkimen valilevyt siten paikaliean, etté se ulo-
ke, jossa chjainpinnan kolo on epakeskeisesti tulee ko-
telon alacsaan ja vasemmalle. Aseta kelmekitkalevya
ja kaksi vélilevyd vuorotellen paikaileen.

8. Aseta paininlevynjouset paikaileen kotelossa oleviin
porauksiin.

\ = ;
9. Asenna paininievy paikaileen siten, ettd sen reunas-
sa oleva v-lovi tulee kotelon ylaosassa olevan ison ljy-
aukon kohdaile ja ohjaintapit osuvat koipihinsa. Painin-
levyn tulee olla sucrassa asennossa jousien p&alla,
Paina tevyi paikaltaan ollessa vield alaspain, jotta jou-

rovasti etukansi paikalleen kotelon paalle siten, etta
paininlevy pysyy oikeassa asennossa joustensa varas-
sa. Ohjaa samaila dliyputki Hittimeensd.

.
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11, Kiinnita nelja kannen kiinnitysruuvia paikalleen 44
Nm momenttiin tasaisesti kiristden. Kiinnitd dljyputki
littimeenséa.

Huom! Varmistu, ettd kannen alla olevan paininlevyn
kolot ovat ohjainpinnojen kanssa samassa linjassa en-
nen ruuvien kiristamista, -

B. ETEENAJON MONILEVYKYTKIMEN
KUNNCSTUS

1. Aseta suunnanvaihdinyksikkd pystyasentoon ja irro-
ta ulkopuolisen éljyputken liitos suunnanvaihtimen etu-
kannesta. Avaa suunnanvaihtimen etukannen kiinni-
tysruuvit (4 kpl) ja nosta kansi pois. Kierra sit tarvitta-
essa hieman, jotta putkiston liitos irtoaa. Poista kannen
tiiviste.

Huom! Taakseajokytkimen paininlevy saattaa takertua
kanteen, jolloin paininlevy on otettava pois vahinkojen
estamiseksi.

2. Poista taakseajokytkimen paininlevy, paininievyn
jouset (11 kpl) seka kitka- ja vélilevyt. lrrota tarvittaessa
kotelon kehalla olevat kolme ohjaintappia.

™
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3. Poista vililevy eteenajon kytkinsylinterin paaita. Ve-
da sisdanmenoakseli kytkinsylintereineen pois kote-
losta.

4. Aseta akseli ja kytkinsylinteri sopivaan asennusteli-
neeseen ja poista kuulalaakerin edesta akselilta lukko-
rengas. Paina tai naputtele pehmeén vasaran avulla
akseli ja samalla eteenajon kytkinlevyjen napa pois kyt-
kinsylinterista.

5. Poista kytkinsylinterin péatylaipan lukkorengas ja
paina puristimella tai lyd pehme&n tuurnan avuila paa-
tylaippa ulos sylinteristd. Paatylaipan mukana irtoaa
myds eteenajon kytkimen ménia. Poista tarvittaessa
mannan urasta metallirengas.
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6. Poista kytkimen méntd paatylaipasta paineitman
avulla. Vaihda mannén tiivisteet uusiin. Voitele uudet
tiivisteet Gljylld ja paina kytkimen ménta paikalleen.
Aseta metallirengas mann&n uraan (jos irrotettu) ja si-
vele siihen rasvaa, jofta se pysyisi paikallaan.

7. Aseta kytkinsylinteri pystyasentoon siten, ettd ulko-
puolinen hammastus on yldspéin. Poista eteenajon

kytkimen paininlevy seka kytkinlevypakarretummaisen -

tukirenkaan lukkorengas. Poista lukirengas kytkinlavy-
jen edesté ja nosta kytkin ja valilevyt pois kytkinsylinte-
rista. '

8. Tarkista huolellisesti kaikki kytkimen osat. Kitka- ja
véiilevyjen tulee olla suoria eikd niiss& saa ofla kuu-
muuden tai kulumisen aiheuttamia vaurioita. Tarkista
myds, ettei painintevyssa ole halkeamia. Tarkista my6s
tukirenkaiden pinnat. Vaihda vauricituneet osat. Voite-
fe kitkalevyt 6ljylld ennen asennusta.

9. Aseta alimmainen tukirengas paikaileen kytkinsyiin-
terin sis&&n siled puoli yldspain (jos poistettu). Aseta tu-
kirenkaan paalle ensin kitkalevy ja sitten vuorotellen
vdlilevy ja kitkalevy. Asenna seitseman kitkalevyd ja
kuusi valilevya.

I
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10. Aseta ylimmdén kitkalevyn palle tukirengas silei

puoli alaspéin. Aseta tukirenkaan eteen lukkorengas.
Aseta paininlevy paikalleen kupera puoli yiéspéain,

11. Poista paatylaipasta kuulalaakerin edests lukko-
rengas ja irrota laakeri ennen laipan asennusta sisdan-
menoakselin asennuksen helpottamiseksi.

12. Paina puristimella tai naputtele pehmeén tuurnan
avulla kytkinsylinterin paétylaippa mantineen paikal-
leen kytkinsylinteriin, Aseta paatylaipan lukkorengas
paikalleen ja varmistu, ettd laippa ei cle lilan syvallia,
vaan vasten lukkorengasta.

" 13. Kytkinpakan oikean valyksen aikaansaamiseksi

kiytetaan kytkinpakan alimmaisen tukirenkaa ja kyt-
kinsylinterin olakkeen valissd mittauksen perusteeila
madarattya valirengasta. Aseta kytkinsylintert asennus-
poydalle siten, etta sen ulkopuoiinen hammastus tulee
alaspain, Purista kytkinpakkaa kokoon noin 4,5 kg
kuormalia ja mittaa rakotulkilia kytkinsylinterin olak-
keen ja tukirenkaan vélinen valys.

14, Valitse ja asenna vilirengas paikalleen siten, ettd
kytkinpakan vélykseksi tulee 0,3-1,2 mm. Kahta ohutta

. valirengasta voi kayttda yhdessa etsittiessd oikeaa va-

lirengasvahvuutta oikean vatyksen varmistamiseksi.

Huom! Valittavien vélirenkaiden vapaa halkaisija on
noin 145,5 mm. Alla olevasta taulukosta selvida eri va-
rikoodit, jotka osoittavat renkaiden vahvuutta.

Mitattu Tarvitt. lukko- Vast. lukko-
valys renkaan paksuus | renkaan var
T.7-22 1,3-1,4 vitrea

.2,3-2.8 1,7-1,8 oranssi

2,8-3,6 2,4-25 valkoinen
3643 3,0-33 vihrea + oranssi
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15. Aseta kytkinpakan kytkinlevyjen uritukset samalie
linjalle toisiinsa n&hden ja laske kytkinsylinteri paikal-
leen sisddnmenoakseiiife siten, etta akselilla oleva kyt-
kinlevyjen napa ohjautuu kytkinlevyjen sisaén.

16. Tue sisddnmenoakseli aurinkopydrén takapinnasta
ja lyo akselille kytkinsylinterin paatylaipan sisédén kuu-
lalaakeri kayttden esim. asennusholkkia ETV 880 830.
Asenna laakerin eteen lukkorenkaat.

17. Varmistu, etta vélilevy on paikallaan pianeettapyo-
rien tuen pAala planeettapydrien keskell&. Kayta ras-
vaa pitamaan levy paikallaan asennuksen aikana.

18. Tarkista sisd&nmenoakselin etupédssé olevien tii-
visterenkaiden kunto ja vaihda ne tarvittaessa. Siveie
tiivisteisiin rasvaa, jotta ne pysyvat paikallaan akselin
asennuksen aikana.

19. Laske sisdanmenoakselikytkinsylinteri paikalleen
suunnanvaihtimen koteloon. Pydrita akselia, jotta au-
rinkopyéira ohjautuu planeettapydrien sisédén. Suorita
asennus varovasti, jottei akselilla olevat tiivisterenkaat
vahingoitu.

20. Aseta valiievy kytkinsylinterin paalle.

Huom! Vililevyja on kahta paksuutta. Jos etdisyys
suunnanvaihtimen kotelon etupinnasta valilevyn vas-
tinpintaan on suurempi kuin 11 mm valitaan paksumpi
vililevy.

21. Asenna taakseajon kytkinasetelma sek& suunnan-

~ vaihtimen etukansi (kts ohje A kohdat 6-11).

22. Tarkista sisé&nmenocakselin aksiaalivalys. Sen tu-
lee olla valilla 0,28-2,18 mm. Liian suuri valys on osoi-
tus lilan suuresta kulumisesta tai mahdollisesti valilevy
on jaanyt asentamatta. Korjaa vélys cikeaksi tarvittaes-
54,

C. OLJYPUMPUN TARKASTUS/VAIHTO

Huom! Pumppu vaihdetaan aina yhtena kokonaisuute-
na tarkkojen mittavaatimusten vuoksi. Pumpun akseli-
tilviste on ainoa erikseen varaosana vaihdettava osa.

1. Avaa pumpun Kiinnitysruuvit ja veda pumppu akse-
leineen suoraan pois paikaltaan. Tarvittaessa napauta
pumppua muovivasaralla, jotta se irtoaa tiivisteeltdan.

2. Aseta pumppu asennuspdydatile ja irrota pumpun ta-
kapinnasta tasakantainen ruuvi. K&anna pumppu si-
ten, ettéa akselin p4aé tulee pdytdad vasten ja laske pum-
pun kotelo hammaspyérineen podydalle irti pumpun ta-
kalaipasta.

Huom! Merkitse ennen hammaspydrien kotelosta
poistamista niiden asento toisiinsa nahden kokoonpa-
non helpottamiseksi.

3. Tarkasta hammaspytran hampaiden kuluneisuus,
murtumat ja s&rét. Tarkista hammaspydrien kaikki liu-
kupinnat sekd tarkista hammaspydrékotelotaskujen
kuluneisuus. Kulunut pumppu voi ndyttaa hyvakuntoi-
selta, mutta kéytdsséd sen antama tuotto saattaa oila
alentunut.

4. Hammaspyd&réan ja pumpun kotelon etupinnan vali-
nen valys (hammaspydran sivuttaisvélys) saa olia kor-
keintaan 0,06 mm samoin kuin hammaspyéran ja k-
telon porauksen vélys.

5. Vaihda pumpun koteloon uusi akselitiiviste. Asenna
uusi tirviste koteton porauksen pohjaan asti. Asennuk-
sessa voi kayttdd esim. erikoistydvalinettd ETV 892
210. Sivele dliyéa tiivisteen huuleen.
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6. Voitele hammaspydrit 6ljylla ja asenna ne irrotuk-
sessa tehtyjen merkkien mukaiseen asentoon.

7. Aseta pumpun osat kuvan mukaiseen asentoon ja
nosta pumpun kKotelo hammaspyé&rineen kiinni pumpun
takalaippaan. Kiinnité tasakantaruuvi paikalleen, jolloin
pumpun osat kiinnittyvat yhteen. Ruuvin kiristysmo-
mentti on 4 Nm.

8. Tarkasta asennuksen jalkeen, ettd hammaspyoréat
pyorivat vapaasti. Harnmaspybrien vadrin asettuminen
tai pienet naarmuttumat saattavat estad kokonaan
hammaspydrien pydrimisen. Tarvittaessa on pumppu
purettava ja korjattava.

9. Aseta kuminen tiivisterengas suunnanvaihtimen
‘paélle. Nosta pumppu paikalleen ja sovita kiinnitysruu-
vien reijét kohdakkain. Kiinnitd pumppu paikalleen.
Auuvien kiristysmomentti on 26 Nm.

D. SUUNTAVENTTIILIN TARKASTUS

Huom! Suuntaventtiilin korjausten yhteydessa nouda-
ta erityista puhtautta.

T i
| t\i\ﬁ !
2

\\bJ 43122

1. Avaa suuntaventtiilin pAastd koime lukkoalusievylla
varustettua ruuvia. Poista katkaisija, kansi ja tiiviste se-
k& katkaisimen kytkentilaatta. Varo pudottamasta kan-
nen upotuksessa olevaa jousta ja kuulaa.

431 23

2. Poista suuntaventtiilin solenoidi, kayttévipumekanis-

mi sekd pidatinrengas venttiifin kierteenpuoleisesta
paasta ja paina venttilli pois kotelon porauksesta.

Varoitus! Venttifin pAassa oleva paspaineen saats-
venttiilin jousi on vaarallinen ja lukkorengas on turval-
lista poistaa vain, kun venttiilijousi on painettuna ko-
koon.

TE PO @O

431 24

3. Purista pédpaineen sdatdventtiilin jousi kokoon.
Poista jousen lukkorengas ja vapauta varovasti venttii-
lijousi. Poista jousen paitylevy, jousi ja venttiilihoikki
seké vélilaatta suuntaventtiilin paésta.

4. Tarkista huolellisesti venttilin mahdolliset naar-
muuntumat. Jousta ei saa taivuttaa tai muuten vaurioit-

taa. Puhdistuksen ja kuivauksen jalkeen venttilin tulee
luistaa vapaasti paikoilleen suuntaventtiilin sis&an.

6 — MWW cii—p e @)m:

43125

5. Lyd suuntaventtiilistd irti kaksi joustosokkaa, minka
jalkeen suuntaventtiilin siséssa olevat venttiilikara ja
vedonvapautusventtiili jousineen padsevit luistaraan
pois paikaitaan. Tarkista, ettd jouset ovat suoria ja ett3
niissa ei ole murtumia. Vaihda vaurioituneet osat tarvit-
taviin.

Huom! Vedonvapautusventtiiiin jousen (pienempi jou- '

si) vapaa pituus on noin 24,9 mm, jousen uikohalkaisija
on noin 7,9 mm. Venttiilikaran jousen vapaa pituus ¢h
noin 39,4 mm ja jousen uikohalkaisija noin 16,5 mm.

6. Pese fa kuivaa ifmasuihkulla kaikki suuntaventtiilin
osat. Ala kayti kuivaamiseen kangasta tai trasselia, sil-
a niista lahteva nukka saattaa aiheuttaa hairisita vent-
tiilin toiminnassa. Tarvittaessa voi venttiiiin puhdistus-
hiontaan kayttdd rautacksidihiontakangasta. Venttii-
lien tulee paasta likkumaan vapaasti porauksissaan.

7. Padpaineen saatéventtiilin padssa oleva valilevy tu-

lee painaa tiukasti porauksen pohjaa vasten. Aseta
padpaineen saatéventtiili, jousi, paatylevy ja ukkoren-
gas suuntaventtiilin poraukseen.

)
e
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8. Kaytad vaseliinia pitdméain vedonvapautusventtiitin
jousta paikallaan venttiilissa asennuksen yhteydessa.
Asenna jousi ja venttiili suuntaventtiilin poraukseen.

9. Asenna venttiilikaralle tiiviste ja sivele siihen &ljya.
Tybnnd kara varovasti jousineen paikalleen suunta-
venttiiliin, Kaytd apuna esim. lankaa, joka supistaa tii-
visteen asennuksen aikana siten, ettei tiiviste vaurioi-
du. Naputtele suuntaventtiilin porauksiin kaksi jousto-

YC
her .

1
\
10. Voitele ja asenna o-rengas suuntaventtiiliia ole-
vaan poraukseen. Tyonna suuntaventtiill suunnanvaih-

timessa olevaan poraukseen siten, etta venttiilin paés-
54 oleva lovi on ala-asennossa.

11. Asenna venttiilin paahan kaynnistyskytkimen kyt-
kentilaatia siten, etté laatan uloke osuu venttiilin p&és-
sa olevaan loveen.

12. Asenna tiiviste sekd kansi/katkaisin-yhdistelma
venttiilin pa&hén. Varmistu, ettd kannen upotuksessa
olevat jousi ja kuula asettuvat oikein kannen alle. Kayta
tarvittaessa rasvaa pitdmé&an jousi ja kuula paikallaan.
Kiristd kannen ruuvit 13 Nm  tiukkuuteen.

13. Asenna pidatinrengas suuntaventtiilin kierteenpuo-
leisessa paassa olevaan uraan.

Huom! Venttiilikaran p&a voi taipua tai vahingoittua
helposti. Ald anna suunnanvaihtimen misséan asen-
nossa nojata venttiilikaran paan varassa.

14. Asenna jousi ja kuula seké& valintavivun ohjainlaat-
ta. Asenna solenoidiventtiili paikalleen venttiilin pda-
han.

E. SUUNNANVAIHTIMEN LAAKEREIDEN
VAIHTO

1. Aseta suunnanvaihdinyksikko pystyasentoon ja irrg-
ta ulkopuolisen dljyputken litos suunnanvaihtimen etu-
kannesta. Avaa suunnanvaihtimen etukannen kiinni-
tysruuvit (4 kpl) ja nosta kansi pois. Kierra sitd tarvitta-
essa hieman, jotta putkiston liitos irtoaa. Poista kannen
tiviste.

Huom! Taakseajokytkimen paininlevy saattaa takertua
kanteen, jolloin paininlevy on otettava pois vahinkajen
estémiseksi.

2. Poista taakseajokytkimen paininlevy, paininlevyn
jouset (11 kpl) seka kitka- ja vélilevyt. Irrota tarvittaessa
kotelon kehdlld olevat kolme ohjaintappia.

3. Poista vélilevy eteenajon kytkinsylinterin pdalta. vVe-
da sisddnmenoakseli kytkinsylintereineen pois kote-
losta.

4. Aseta akseli ja kytkinsylinteri sopivaan asennusteli-
neeseen ja poista kuulalaakerin edesta akseliita lukko-
rengas. Paina tai naputtele pehmedn vasaran avulla
akseli ja samalla eteenajon kytkinlevyjen napa pois kyt-
kinsylinterista.

5. Poista sisdénmenoakselin kuulalaakerin lukkoren-
gas laakerin edesta ja ly6 tuurnalla kuulalaakeri pois
paikaltaan.

6. Asetaa kytkinpakan kytkinlevyjen uritukset samalle
linjalle toisiinsa néhden ja laske kytkinsylinteri paikal-
leen sisédnmenoakselille siten, etté akselilia oleva kyt-
kinlevyjen napa ohjautuu kytkinlevyjen sisaan.

7. Tue akseli aurinkopydran takapinnasta ja lyd uusi
kuulalazkeri paikalieen akselille kdyttden esim. asen-
nusholkkia ETV 890 830. Asenna lukkorenkaat paikal-
leen laakerin eteen.
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8. Avaa suunnanvaihtimen ulostuioakselin paasta mut-
teri ja poista vélilaatta seki kiinnityslaippa. Poista pla-
neettapydrastdn sisdli oleva vélilevy ja naputtele peh-
medn vasaran avuila ulostuloakseli planeettabydri-
neen pois paikaltaan.

9. Avaa kotelon takaosasta laakerikannen kiinnitysruu-
vitja irrota kansi. Vaihda laakeri ja tiiviste. Kéyta laake-
rin irrotuksessa esim. holkkia ETV 890 830. Tiivisteen
asennuksessa voi kayttaa esim. ETV 892 210. Vaihda
uusi kannen tiiviste. Kiinnita laakerikansi paikaileen ja
kirista ruuvit 62 Nm momenttiin.

431 30

10. Veda ulostuloakselin sisélld oleva neulalaakeri pois
{Kukko 22-1, 21/3) ja paina tai lyd uusi laakeri paikal-
leen (tuurna @ 26 mmy). Neulalaakerin reunan tulee olla
noin 0-7,1 mm syvyydelld planeettapyérien keskella
plevasta tydstetysta tasopinnasta.

11. Veda suunnanvaihtimen kotelosta ulostuloakselir!
neulalaakeri irti (Kukko 22- 2, 21/6). Paina tai lyd uusi

laakeri paikalleen (tuurna @ 53 mm) siten, etta laakerin
reuna tulee noin 3,2 mm alemmaksi kotelon tybstettya
pintaa. Voitele molemmat neulalaakerit dljylla.

12. Asenna ulostuloakselin urituksille metalliset ren-

gastiivisteet. Varmistu, ettd renkaiden paiden liitokset |

tulevat ristikkdin. Voitele renkaat vaseliniila. Asenna
planeettapydréstd/ulostuloakseli paikalleen suunnan-
vaihtimen Koteloon. Naputiele se laakerilleen esim.
pehmeé&paisen tuurnan avulla.

13. Asenna akselin pa&hén kiinnityslaippa, laatta ja
mutteri ja kirista se 108 Nm momenttiin.

Huom! Sivele laatan alle tiivistemassaa UK 0067, jotta
Gliyvuodot akselia pitkin kotelosta estyvit.

4. Varmistu, ettd vélilevy on paikallaan planeettapys-
rien tuen paalla planeettapydrien keskelld. Kayta ras-
vaa pitdmé&an levy paikallaan asennuksen aikana.

15. Tarkista siséanmenoakselin etupaissi olevien tii-
visterenkaiden kunto ja vaihda ne tarvittasssa. Sivele
tiivisteisiin rasvaa, jotta ne pysyvat paikaltaan akselin
asennuksen aikana.

16. Laske sisadnmenoakseli/kytkinsylinteri paikalieen
suunnanvaihtimen koteloon. Pyéritd akselia, jotta au-
rinkopy6ré ohjautuu planeettapydrien sisaan. Suorita
asennus varovasti, jottei akselilla olevat titvisterenkaat
vahingoitu.

17. Aseta vélilevy kytkinsylinterin paalle.

Huom! Vililevyjd on kahta paksuutta. Jos etéisyys
suunnanvaihtimen kotelon etupinnasta vililevyn vas-
tinpintaan on suurempi kuin 11 mm valitaan paksumpi
vaiilevy.

18. Asenna taakseajon kytkinasetelma seka suunnan-
vaihtimen etukansi (kts ohje A kohdat 6-11),

19. Tarkista sisdanmenoakselin aksiaalivalys. Sen tu-
lee olla véiilld 0,28-2,18 mm. Liian suuri vilys on 0soi-
tus liian suuresta kulumisesta tai mahdollisesti valilevy
on jadnyt asentamatta. Korjaa vélys oikeaksi tarvitta-
essa.

)
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= BVAINTE Lo et ettt et et et et e et e e s e et et 1,0
Taaksepéin
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HYDRAULINEN MOMENTINMUUNNIN JA MUUNNINVAIHTEISTO

Hydraulinen momentinmuunnin ja muunninvaihteisto nayttelevat tirkeéa osaa vélitettdessa moottorin tehoa
vetaviin pyoriin. Huoltoa ja korjauksia varten on valttamaténtad ymmartaa laitteen toiminta ja kaytto.

Momentinmuunnin ja muunninvaihteisto toimivat yndessa. Niilla on yhteinen hydraulinen jarjestelma. Kun tu-
tustutaan lajtteen toimintaan ja kayttéon, on valttamatonta ottaa huomioon molempien yksikdiden toiminta.

Tama hydraulinen momeniinmuunnin ja muunninvaihteisto (powershifted transmission) on yksi yhtenainen yk-
sikkd kiinnitettynd sucraan moottonin.

Vaihteiden hallintaventtiili on asennettu muuntimen kotelon sivulle. Hallintaventtiilin tehtava on ohjata painee-
nalaista 8ljya halutun suunta- tai nopeusvaihteen kytkimelle. Hallintaventtiililla on valmius vapauttaa voiman-
siirto silloin kun jarrua kéytetadn. Tamé toiminta on toteutettu jarrujen paineen avulla toimivatta sulkuventtiililla.
Nopeus-ja suuntavaihteiden kytkimet on asennettu vaihteiston kotelon sisépuolelle ja ne on yhdistetty ulostu-
loakseliin hammaspydrilld.

Nopeus- ja suuntakytkimien avulla saadaan valittua haluttu nopeus ja suunta. Valinta tapahtuu suuntaamalla
teho tietyn hammaspytraryhman kautta.

Moottorin pytriessa muuntimen hydrauliikkapumppu imee &ljyn vaihdettavan siiviian lapi muuntimen kotelon
pohjaita ja siirtaa sen paineenrajoitusventtiilin ja suctimen kautta hallintaventtiilille.

Paineensaatdventtiili saatda sopivan paineen hallintaventtiilille suunta- ja nopeuskytkimien kayttda varten. Ta-
ma toiminta vaatii vain plenen osan 8liymaarasts joka virtaa hydraulisessa jarjestelmissa. Ylijadva osa suun-
nataan momentinmuunnin piirin kautta dljynjaahdyttimeen. Oliy palaa jaghdyttimesta takaisin vaihteiston poh-
jalle voitelua varten.

Paineensaatdventtilissa on karkaistu kara joka toimii tarkkamittaisessa porauksessa. Venttiitlin kara on jousi-
kuormitetiu, jousi pitda karan suljetussa asennossa. Kun venttiilin nimellispaine saavutetaan niin kara alkaa
likkua joustaan vastaan niin ett piirista sivuun johtava kanava aukeaa, t&lldin paine laskee ja jousi palauitaa
karan suljettuun asentoon pain. TAma jaksottainen tapahtuma s3ataa sopivan paineen jarjestelmaan.

Oljy suunnataan staattorintuen kautta muuntimen siipien véliseen tilaan ja 6ljy poistuu muuntimesta turbiini-
nakselin ja staattorintuen vélisen kanavan kautta. Oljy virtaa muuntimesta dljynjaahdyttimeen. Jaghdyttimen
jalkeen dljy suunnataan putkien ja kanavien kautta kytkimien ja laakerien voiteluun. Tdmén jalkeen dljy palaa
takaisin vaihteiston Koteloon.

Hydraulisen momentinmuuntimen tehtiva on kohottaa moottorin vaantémomenttia. Hydraulinen momentin-
muunnin muodostul koimesta osasta jotka ovat pumppupyérd, turbiini ja staattor,

Moottorin teho vélitetdén vauhtipydréstd pumppupydralle pumppupyéran kannen kautta. Pumppupy6ré saa
aikaan dliyn virtauksen muuntimen muihin osiin (turbiini ja staattori) josta on seurauksena moottorin vaantdémo-
mentin koheaminen. Pumppupydra voidaan verrata keskipakopumpun siipipy6raan joka ottag 6ljyn keskus-
tastaan ja luovuttaa sen py8ran ulkokehalla.

Momentinmuuntimen turbiinipyord on asennettu vastapdatd pumppupyorad. Turbiinipydra on yhdistetty
muuntimen ulostuloakseliin. TAmA osa ottaa nesteen vastaan ulkokehaltaan ja luovuttaa sen keskustassaan.
Pumppupyd&ran siivistd ohjaa dliyn erikoisesti muotoiltuun turbiiniin ja staattorin siivistdén joiden avulla mootto-
rin vaantdmomenttia voidaan kohottaa.

Momentinmuuntimen staattori sijaitsee pumppupytran ja turbiinin vailissa, saman keskeiseni niiden kanssa.
Staattorin ulkohalkaisija on pumppu- ja turbiinipydran sisahalkaisijan suuruinen.

Staattorin tehtava on ottaa dljy joka poistuu turbiinin sisdosasta ja muuttaa sen suuntaa niin, etta dljy suuntau-
tuu cikein pumppupy6raan uudeHeen kiertoa varten.

Momentinmuunnin muuntaa moottorin vaantdmomentin suurimman muuntosuhteen oseoittamaan arvoon kun
ulostuloakseli on pysahdyksissa, ts kierrosnopeus on 0 /min. Taman takia voidaan sanoa etté kun ulostuloak-
selin nopeus laskee (kuormituksen vaikutuksesta) niin muuntimen muuntosuhde suurenee ja samalla ulostuto-
akselin vdantomomentti suurenee.

Hallintaventtiili kokonaisuus muodostuu venttiilirungosta ja vaihteiden valinta karoista. Karan lukituskuulat ja
jouset antavat nopeusvalintakaralle aseman jokaista nopeusaluetta varten. Kuulat ja jouset antavat kolme
asemaa. eteenpain. vapaa ja taaksepdin, suuntavalintakaralle.

Likuttamaita suuntakaraa voidaan painedljya suunnata joko eteenpdin- tai taaksepainajokytkimeile.

Kun suuntakytkin on valittu (esim.eteenpéin) niin vastapuolen kytkin (taaksepiin) on vapautetiu paineesta.
Paine vapautuu suuntakaran kautta. Nopeuvalinta toimii samalla tavalla.
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Suunta- ja nopausvaihteen kytkinkokoonpano kasittda lieriomaisen rummun jossa on sisdpuolinen hammas-
tus ja poraus jossa hydraulisesti toimiva, jousipalautieinen manta toimii. Manti on tiivistetty tiivisterenkain. Te-
raslevy ulkopuolisin hammastuksin asetetaan rummun sisélle. levy lepad mantaa vastaan. Seuraavana on kit-
kaievy sisdpuolisin hampain. Nain asetetaan rumpuun vuorotellen terds- ja kitkalevyja tarvittava maara. Vii-
meisené levynd ennen vahvaa pééatylevya tulee olfa kitkalevy.

Péaatylevy kiinnitetddn kytkinrumpuun varmistinrenkaan avulia. Kytkimen napa jossa on uikopuolinen ham-
mastus, sijoitetacn kitkalevyjen sisapuoliseen hammastukseen. Levyt ja napa ovat vapaat niin kauan kun kyt-
kimen mannan takana ei cle painetta.

Kytkimen kytkemiseksi siirretaén hallintaventtiilin kara hatuttuun asemaan. T4il6in dljy virtaa kanavia pitkin ha-
lutun kytkimen akselilie. Akselitla on porattu kanava kytkimen painedljya varten. Tiivisterenkaat on sijoitettu
kytkin akselille. Kytkimeen virtaava painedljy pakottaa mannan kitka- ja teréslevyt paatylevyd vastaan. Levyt
joissa on ulkopuolinen hammastus tarttuvat sisapuoliseila hammastuksella varustettuja levyja vastaan. Talin
kytkimen napa ja kytkinrumpu lukkiutuvat toisiinsa ja pyorivat yhtena osana.
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MOMENTINMUUNTIMEN JA MUUNNINVAIHTEIS-
TON PURKAMINEN

Seuraavat ohjeet on vaihteiston purkamista ja kokoon-
panoa varten. Téiden suoritusjarjestys on sama joka
joudutaan tekemaan vaihteistolle yleishuollon yhtey-
dessa.

Huom! Siisteydelia on erittdin suuri merkitys ja sita eh-
dottomasti noudatettava taman vaihteiston korjauksen
yhteydessa. Ennenkuin ryhdyt minkaanlaisiin korjauk-
siin, puhdista vaihteisto uikopuolisesti. Sulje vaihteis-
ton hydrauliikkaliitannat tulpilla ennen puhdistuksen
aloittamista.

2. Poista hydrauliikkapumpun ja paineensaatoventtii-
lin kiinnitysruuvit ja mutterit. '

3. Irrota pumppu ja venttiili.

4. Irrota vetolevyn kiinnitysruuvit. Irrota velolevy ja tu-

kirengas.
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5. Poista iukkorengas muuntimen kannen reijasta. 7. Poista turbiinipyfran lukkorengas reijén kautta.

8. Irrota tulppa kahden pienen ruuvitaltan avuiia. 8. Poista pumppupyérén kannen pultit.
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9. lrrota pumppupyéran kansi. Huom! Turhiinipyéra
voi jAada pumppupydran kannen laakeriin jolloin se
poistetaan yhdessé kannen kanssa.

10. Poista turbiinin lukkorengas.

11

[rrota vapaakytkimelid varustetun staattorin lukko-

rengas.
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12. Poista staattori paikaltaan. Irrota vapaakytkimen 14. Poista staattorin asemointirengas.
varmistinrengas. Irrota vapaakytkin.

13. Jos vapaakytkin on vicittunut, niin se vaihdetaan 15. Irrota pumppupydra napoineen.
valmiiksi koottuna.
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16. Poista dljynohjauspelti ulosvetimen avulla. Ulos-
vetimen valmistus kuvan 17 mukaisesti. Jos ulos-

vetdjaa ei ole saatavana, niin dljynohjauspelti voi-
daan irrottaa lydmalla. Lydntituurna asetetaan pel-
ti& vastaan hydrauliikkapumpun aukon kautta. Vii-
meksimainitussa tapauksessa Oljynkokoojapeiti
rikkoutuu ja se on korvattava uudella osalia ko-
koonpanon yhteydessa.
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17. Oljynohjauspellin ulosvedin.
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18. Irrota valihammaspyéran varmistinrengas ja pois-
ta valihammaspydra laakereineen.

19. Irrota pumpun kayttdhammaspydran kiinnitysruu-

vit.
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20. lrrota hammaspydréa pehmedd vasaraa apuna 22. Irrota dljysiivila vaihteiston alaosasta.
kéayttaen.

21. Irrota vélihammaspyoran akselin varmistusren- 23. lIrrota chjausventtiilin kiinnitysruuvit ja poista vent-
gas. tiili paikaltaan. Huolendi eita venttiilin kuulat ja jou-
set eivat hukkaannu irrotuksen yhteydessa.
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24. |rrota muunnin- ja vaihteistokotelon litosruuvit. 26. Levitd varmistinrenkaan sakaroita ulospain.

25. Ripusta muuntimen kotelo nostimen varaan. Irrota 27. Vipua peruutusvaihteen ja 2. vaihteen kytkin ulos
muuniimen kotelo vaihteistosta. Huom! Peruutus- vaihteiston kotelosta.

vaihteen fa 2. vaihteen kytkimet jadvat muuntimen
vhteyteen irroituksessa.
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28. Irrota ulostuloakselin laipan mutteri iskuavaimen 30. Poista ulostuloakselin laakerikansi.
avulla. Tavallisella hylsyavaimella aukaisuun tarvi-
taan pydrimists estava pidatintanko.

29. Poista mutteri, alusievy ja o-rengas. ' 31. Poista yvkkdsvaihdekytkimen laakerikansi.

32. Poista ulostuloakselin- ja ykk&svaihdekytkimen
laakerin varmistinrengas.



Paivays Koodi Sivy

43 HYDRODYNAAMINEN VOIMANSIIRTO 15.9.1984 431A 9

VALTRA 815 M

33. Irrota vaihteiston kannen kiinnitysruuvit. lrrota kan- 35. Poista ykkdsvaihdekytkimen takalaakeri ulosveti-
si vipuamalla ja samanaikaisesti kopauta vuorotel- men avulia.
len molempien akseleiden pA&han pehmeafia va-
saralia. -

34. lrrota ykkOsvaihdekyikimen takalaakerin varmis- 36. Poista ulostuloakseli ja kolmaosvaihteen kytkin.
tinrengas ja valirengas.
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37. Poista ulostulcakselin ohiausiaakeri.

38. Poista 3.vaihteen navan varmistinrengas.

39. Poista 3.vaihteen hammaspyfra napoineen. 44. Poista kytkin hammaspyérineen vaihteiston kote-
losta.

40. Poista peruutusvaihteen ja 2. vaihteen takimmai-
nen ohjauslaakeri. (jos ei ole akselin mukana)

41. Poista 2.vaihteen kytkimen varmistinrengas.

42. Irrota 2.vaihteen kytkimen sisdosa.

43. Irrota kevyesti lydmalla 1.vaihteen hamrmaspydra- 45, Irrota eteenpéinajokytkin.
sarja kytkimineen vaihteiston kotelosta. :
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1. VAIHTEEN KYTKIMEN PURKAMINEN.

-
486. lIrrota dljynohjauslevy tiivisteineen. 1. Irrota hammaspydra, valirengas, ja etumainen kyt-
kimen laakeri.
47. Irrota eteenpdinajokytkimen tiivisterenkaan holkin 2. Irrota hammaspydran toinen kuulalaakeri.
varmistinrengas.
3. Irrota kuulalaakerin varmistinrengas.

48. Irrota tiivisterenkaan holkki kuvan osoittamalla ta- 4. Irrota kytkimen paéatylevyn varmistinrengas ja pois-
valla. ta paétylevy. Kaanna kytkin alaspain ja irrota kytkin-
L levyt.
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1.-VAIHTEEN KYTKIMEN KOKOAMINEN.

5.

Irrota mannan palautusjousi. Irrotus on paras tehda
uraholkin avulla. Paina jousi kokoon jairrota varmis-
tinrengas pihtien avulla Uraholkin mitat: pituus 160
mm , ulkohalkaisija 85 mm , sis&halkaisija 78 mm ,
seka uran laveys 40 mm ja korkeus 25 mm.

Poista varmistinrengas, jousen holkki ja jousi.
Kaanni kytkin toisinpéin ja lyd kytkinakselin paata
puupalaa vastaan ja poista kytkimen manta. Manta
voidaan poistaa myds paineilman avufla.

Asenna kytkimen ménnan ulompi tiivisterengas.
Ennen ménnan asentamista sylinteriin on tiiviste so-
vitettava huolellisesti paikalleen. Sovitus tapahtuu
parhaiten pydrittAmallia mantaa ja painamaila tiivis-
tettd uraansa pyéredn esineen, esim. pultin tms.
avulla. Sovita tiivisterengasta niin kauan, ettid se
asettuu ménnan ultkokehan tasalle.

2. Asenna mannan sisempi tiivisterengas edellisessa
selostetulla tavaila.



43 HYDRODYNAAMINEN VOIMANSIIRTO
VALTRAB15M

Paiviys
15.9.1984

Koodi
431A

Sivu

13

3. Asenna mantd sylinteriin. Vare vahingoittamasta ul-
ko- ja sisdpuolista mannanrengasta. Kayti asen-
nuksessa 6liya liukumisen parantamiseksi.

4. Asenna mannan palautusjousi, jousiholkki ja var-
mistinrengas kytkimen rummun sisaile. Purista jousi
kokgon ja kiinnitd varmistinrengas. Kayti samaa
uraholkkia kuin purkamisessakin,

5. Kiinnitd sisemman kytkinlaakerin varmistinrengas.

6. Asenna kytkinlevyt kytkinlierion sisélle, ensin terds-
levy ja sen jalkeen vuorotellen kitkalevy ja terasley.
Viimeisena tulee olla kitkalevy ennen kytkimen p&é-

tylevyéd. :

7. Kiinnita pastylevyn varmistinrengas.

8. Asenna sisempi laakeri.
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9. Asenna laakerin vdlirengas sekd hammaspydré ja 12. Asenna laakeri paikalleen kayttdmalld asennus-
napa kytkinlieridn sisalle. Kytkinnavan hammastuk- hotkkia.
sen on mentava kitkalevyjen sisdhammastukseen.
Lyd hammaspybérd paikalleen mutta ala kayta liian
suurta voimaa. Kitkalevyjen sisdpuclisten hampai-
den tulee olla kohdakkain.

10. Asenna hammaspyéran ulompi laakeri.

11. Asenna hammaspydran etummainen laakeri vali-
renkaineen.
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PERUUTUS- JA 2.VAIHTEEN KYTKIMEN PURKA-
MINEN.

{Tésséa on selostettu vain peruutusvathteen kytkimen
purkaminen.)

A

1. Poista metalliset mannantiivisteet akselilta.

2. Poista etummaisen laakerin varmistinrengas ja irro-
ta laakeri ulosvetimen avulla.

3. Poista peruutusvaihteen hammaspytra. Nosta
hammaspyérda vipuamalla yldspéain niin palion, ettd
ulosvedin mahtuu hammaspydran ja kytkinlieriéon
valiin.

Poista laakerien vélirengas ja sisempi laakeri.

Irrota paatylevyn varmistinrengas ja poista kytki-

men paatylevy.

8. Poista kytkinlevyt.
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7. Poista mannan palautusjousi. 3. Asenna palautusjousi tukirengas ja varmistinrengas
: paikallesn.

PERUUTUS- JA 2.-VAIHTEEN KYTKIMEN KCKO-
AMINEN.

1. Asenna mannan ulompi ja sisempi tiivisterengas
1. VAIHTEEN KYTKIMEN KOKOAMINEN. Kohta 1
mukaisesti.

2. Siioita manta kytkimen sylinteriin. 4. Asenna kytkimen levyt. Ensiksi terdsievy ménnan
taakse ja sen jalkeen vuorotellen kitkalevy ia terds-
levy. Viimeisend ennen pastylevya tulee oifa kitkle-
vy. Aseta péétylevy ja varmistinrengas paikalieen.
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5. Asenna sisempi laakeri paikalleen.

6. Aseta laakerin vdlilevy paikalleen.

7. Aseta hammaspydrd kytkinrumpuun. Kytkinlevyjen
sigdurituksen pitad olia kohdakkain ja hammaspyd-
ran ulkourituksen tulee vapaasti menna kytkinlevy-
fen sisélle, al& kayta liian suurta voimaa.,

8.

Asenna ulompi laakeri

9. Asenna etumainen laakeri. (Huom. lukkorenkaan

ura on oltava yiapuolella)

10. Kiinnita etumaisen laakenn lukkorengas.

11. Aseta uudet kytkimen akselin manndnrenkaat pai-
kalleen. Keskidi renkaat akselille rasvan avulla
vaihteistokoteloon asentamisen helpottamiseksi.

12

. Eteenpéinajokytkin puretaan ja kootaan samalla
tavalla kuin taaksepainajokytkinkin. Kayta rasvaa
mannérenkaiden asentamisen helpottamiseksi.
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MOMENTINMUUNTIMEN KOTELON PURKAM!-
NEN.

1. Taivuta ruuvien varmistimet auki. 5. Irrota jukkorengaspihdeilla lukkorengas turbiiniak-

selin laakerilta. Ly6 turbiiniakseli pois muuntimen
kotelosta.

2. Avaa kuusioruuvit. 8. Irrota turbiiniakselin laakerin titvisterengas, varmis-

tinrengas ja vélirengas.
3. Poista valipyéra ja kartiorullalaakeri.

4. Poista eteenpainzgjoakselin ohjauslaakeri.

7. Suositeltava tapa laakerin poistarniseksi.
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MOMENTINMUUNTIMEN KOTELON ASENNUS.

8. Avaa johtopydran tuen Kiinnitysruuvit, 1. Asenna peruutusvaihteen mannanrenkaiden holkki
muuntimen koteloon.

9. Lyd johtopydran tuki ulos muuntimen kotelosta. 2. Asenna uusi johtopyfrdn iuen méannantiviste.
Asenna johtopydran tuen laakeri paikalleen. Kiinni-
t& laakerin varmistinrengas.
10. Poista johtopydran tuen Jaakeri, &ljytiiviste ja man- ‘
néntiiviste. 3. Aseta johtopydran tuki momentinmuuntimen kote-
loon. Kohdista kiinnitysreiat.

4. Lyo tuki paikalleen.

5. Kiristd johtopydran tuen kiinnitysputtit 32-34 Nm
tiukkuuteen,

11. Jos peruutuskytkimen ménnanrenkaiden holkki ir- 6. Asennalaakeri, vdlilevy ja lukkorengas turbiiniakse-
rotetaan, niin tee irrotus kuvan osoittamalla taval- lille.
la.
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7. Asenna uusi turbiiniakselin dljytiiviste. 10. Sijoita hammaspyéré-laakeri-akseli yhdistelma
muuntimen koteloon. Huom! Hammaspydran pi-
tempi napa tulee olla ulospain.

11. Aseta valiakselin kiinnitysruuvit ja alustevyt paikal-
ieen. Kirista ruuvit 81-88 Nm tiukkuuteen

8. Levitd johtopyOran tuessa olevaa turbiinin laakerin 12. Aseta laakerinpidinievy, aluslevyt ja valihammas-
lukkorengasta. Kopauta turbiiniakseli paikalleen. pydran kiinnitysruuvit paikalleen. Kirista ruuvit tiuk-
kuuteen 81-88 Nm.

13. Lyd eteenpéinajoakselin takimmainen laakeri
vaihteiston koteloon.

9. Purista kartiorullalaakerien ulkorenkaat valiham- 14. Ly® eteenpéinajomannan holkki paikalleen lierio-
maspydran sisélle. Purisia toinen kartiorullaiaakerin tapin kanssa.
sisérengas akselille. Aseta akseli-laakeriyhdisteimé
hammaspyérén sisélle. Aseta laakerien valirengas
akselille ja purisia toinen laakerin sisdrengas akse-
lifle.
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15. Asenna mannanrengasholkin pidétinrengas.

17. Aseta koottu eteenpainajonkytkin vaihteiston kote-
loon. Varo vioittamasta akselilla olevia mannan
renkaita.

—
e
16. Asenna 6ljynohjauslevy takatiivisteineen vaihtais-
ton koteloon.
.\_r

18. Ly kytkinkokoonpano lopulliseen asemaansa
pehmealia vasaralla.

19. Vie 1.vaihteen koottu kytkin koteloon.
kevyesti lopulliseen asemaansa.

Lyd kytkin

20. Asenna 2.vaihteen sisempi kytkinnapa paikalleen.
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23. Aseta peruutus- ja 2. vaibteen kytkinakselin takim-
mainen ohjauslaakeri akselille.

24, Aseta peruutusvaihteen ja 2.vaihteen kytkin kytki-
men navan péalle. Asemoi kitkalevyjen urat niin,
ettd levyt menevéat kytkinnavan uritukseen helpos-
ti. Al kayta voimaa asennuksessa.

25. Aseta hammaspydra ja kytkinnapa eteenpainajo-
kytkimen akselille.

- 21, Kiinnitd kytkinnavan varmistinrengas.

26. Kiinnita kytkinnavan varmistinrengas.

22. Aseta eteenpdiinajoakselin ohjauslaakeri akselille.

27. Asenna uusi dljyrengas ulostuloakselille. Huom!

Sovita uusi dljyrengas hyvin paikalleen ennen kuin
asennat kytkimen vaihteiston koteioon.
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-
28. Asenna ulostuloakseli ja 3.vaihteen kytkin. 32. Kiinnité paperitiiviste ja o-rerngas vaihteiston kote-
loon. .
28. Asenna 1.vaihteen takimmainen laakeri. 33. Asennatakakansi. Kirista ruuvit 51-56 Nm tiukkuu-
teen.
30. Asennatakimmaisen laakerin valilevy ja varmistin-
rengas.
R

31. Asenna uusi dljytiiviste 1.vaihteen akselille. Sovita 34. Lyd ulostuloakselia ja 1.vaihteen akseilia taakse-
uusi tiivisterengas nyvin ennen laakerikannen péin. Kiinnitd takimmaisten laakerien varmistin-
asentamista. renkaat.
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35. Asenna 1. vaihteen akselin laakerikanteen ja kan-
nessa olevaan paineliitantadn uudet o-renkaat.
Aseta kansi paikalleen ja krista mutterit 51-56 Nm
tiukkuuteen.

36. Aseta uusi tiiviste ulostuloakselin laakerikantta
varten. Aseta kansi paikalleen ja kiristd mutterit.

37. 1. vaihteen akselin [aakerikannen kiristystiukkuus
on 57-62 Nm Ulostuioakselin laakerikannen kiris-
tystiukkuus on 126-138 Nm

40. Asenna muuntimen Kotelo ja vaihteiston kotelo
vastakkain. Huolehdi etté tiiviste ja o-renkaat pysy-
vét paikallaan.

41. Lagjenna etumaisen laakerin varmistinrengasta
pihtien avulla. Lyd muuntimen koteio lopulliseen
asemaansa. Varo vioittamasta peruutuskytkimen.
mannénrenkaita. Huomaa kohdistus vaarnaruuvi.

38. Asenna ulostulolaippa o- rengas, aluslevy ja laip-
pamutteri. Esta laipan py&riminen ja kiristd mutteri
tiukkuuteen 280-350 Nm

42. Asenna muuntimen kotelon etu- ja takapuolelle
kiinnitysruuvi. Kiristd liitosruuveja hiukan ettd
muuntimen- ja vaihteiston kotelo asettuu vastak-
kain. Veda peruutuskytkimen hammaspydraa

39. Aseta uusi tiiviste ja o-renkaat vaihteiston kotelon eteenpain muuntimen kotelon suuntaan. Kayta
etupuolen litokseen. Kiinnitd tiivisteet paikalleen lyontivasaraa. Nain saadaan peruutus- ja 2.-vaih-
rasvan avufla. teen Kkytkinkokoonpano siirretyksi niin  paljon

eteenpdin ettd kotelossa oleva varmistinrengas
saadaan asetettua vastaavaan uraansa laakeris-
sa. Huolehdi eftd varmistinrengas on kunnolla laa-
kerir urassa. Poista lukkorengaspihdit.



43 HYDRODYNAAMINEN VOIMANSIIRTO Paivays Koodi | Sivu
VALTRA 815M 15.9.1984 431A 25

43. Poista asetusvaarnaruuvi vaihteiston kotelosta. 47. Lyé dljynsuuntauslevy muunninkotelossa olevan
Yhdista vaihteiston- ja muuntimen kotelot toisiinsa olakkeen pohjaan asti.
litosruuveilla. Ruuvien kiristystiukkuus on 51- 56
Nm

48. Aseta pumppupyéré ja napa varovasti paikalleen.

44. Aseta pumpun kayitshammaspyori paikalleen. ggro ettei dljynohjauspeilissa oleva tiiviste rikkou-

Kiinnitysruuvit kiristetddn 32-34 Nm tiukkuuteen,

45. Asenna véliakselin varmistinrengas hammaspy®-
ra laakereineen, ja varmistinrengas paikalleen tis-
sa mainitussa jarjestyksessa.

46. Laita ohut kerros loctite no. 92 tiivisteainetta &ljyn- 49. Aseta valiholkki staattorin tuelle.
chjauspellin ulkokehalle ja muuntimen kotelon po-
raukseen. Poista litka tiivisteaine etta se i joudu
Sljynkiertoon. Aseta uusi 6ijytiiviste éljynsuuntaus-
peliin keskelle. Aseta dljynsuuntauspelii niin etta
ulosvetokierteet tulevat 15-30 astetta molemmin
puolin pystytasosta.
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50. Aseta staattori staattorin tuelle. Tarkista vapaakyt- 54. Aseta uusi o-rengas pumppupydrin kanteen.

kimen pyérimissuunta. Vapaanpyfrinndn tulee ta-

pahtua moottorin pyérimissuuntaan. B85. Asenna kansi varovasti pumppupydrasn ettei

o-rengas vahingoitu. Painelevyn urien tulee olla
samalla kohtaa akselin urien kanssa.

56. Asenna pumppupydran kannen jousialuslevyt ja
ruuvit paikalieen. Kiristd ruuvit 32-34 Nm tivkkuu-
teen.

57. Asenna turbiinipydran varmistinrengas.

51. Kiinnitéd varmistinrengas johtopydran tuelle.

52. Aseta turbiinipydran sisempi varmistinrengas tur-
biinin aksetille.

58. Aseta uusi o-rengas pumppupydran kannen tutp-
paan. Oljy4 o-rengas kevyesti asennuksen helpot-
tamiseksi. Aseta tulppa kanteen.

59. Asenna tulpan varmistinrengas.

53. Jos pumppupydrén kannessa oleva laakeri ja pai-
nelevy on vaihdettu kokoa ne seuraavalla tavalla.
Lammita kansi n. 93-121C [Ampétilaan. Aseta luk-
korengas uraansa ja vie laakerilevy kanteen. Pu-
rista laakeri lammitettyyn kanteen ja pidéd samalla
varmistinrengasta avoimena. Aseta laakerissa
oieva ura kohdakkain kannessa clevan uran kans-
sa. Anna varmistinrenkaan vapautua laakerissa
olevaan uraan. Tarkasta ettd varmistinrengas on
hyvin laakerin urassa.

60. Aseta vetolevy ja tukirengas pumppupydran kan-
nelle niin, ettd hitsatut mutterit ufevat muuntimeen
pain. Aseta tukirenkaan, vetolevyn ja pumppupyo-
ran kannen kierrereiit kohdakkain. Asenna alusie-
vyt ja kiinnitysruuvit. Kiristd ruuvit 32-34 Nm tiuk-
kuuteen. Huom! Tukirenkaassa olevat kohoumat
tulee olla vauhtipydraan pain.
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61. Laita vusi tiiviste dljysiivilalle. Kierra siivild paikal-
leen ja kiristd se 14-20 Nm tiukkuuteen.

62. Aseta uusi pumpun tiiviste ja o-rengas paikalleen.
Aseta pumppu vaarnaruuveilleen. Kiinnita aluslaa-
tat, mutterit kiinnitysruuvit. Kirista kuusioruuvit 51-
56 Nm tiukkuuteen ja mutterit 57-62 Nm tiukkuu-
teen.

63. Asenna uusi dljynsuodin ja kiristd se 28-34 Nm
tiukkuuteen.

2. Aseta lukituskuulat paikalleen.

JAKOVENTTIILIN ASENTAMINEN

1. Jos jakoventtiilin kannessa olevat karat on tarkas- 3. Aseta uusi tiiviste ja lukitusiouset muuntimen kote-

tettava tai tiivisteet vaihdettava, poista venttitikaro- loon.

jen rajoittimet kuten kuvasta nakyy ja vedéa karat

ulos tiivisteista. Jos venttilikarat vaihdetaan, vaihda

aina myods tiivisterenkaat. Venttiilikarojen teravat

sarmat voivat vioittaa tiivistettad. Venttiilikaran tiivis-

terengasta vaihdettaessa irroita vanha tiivisteren-

gas varovasti jotta asennusaukko ei vioittuisi. Aseta

uusi tiiviste venttiilin koteloon. Varo ettei tiivisteet

rikkoudu venttilin karojen asennuksen akana.
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4. Kiinnitd jakoventtiilin kansi paikalleen. Kiinnitysruu-
vien kiristysmomentti on 32-34 Nm



